[image: image1.jpg]©OOHOO

CHANNEL 1 —\

P o

b 1 Iy 1

@ @

=% >
Tone Reverb

CHANNEL 2

Mic

CHANNEL 3 —

IomN IR

17 W 1] 0 W

) 4 L\ )

?V’.o n‘\/'m
Tone Reverb
-,

K/ \Q‘

1©); 3

> =

Volume @

@ ‘
Line Mic @

CHANNEL 4

MASTER BECTION

Powered Mixer

o
Tape P%wner
/‘ \ = the
0000 [it

PA4080HB O

(6]

@djé@










the







t.amp
Bedienungsanleitung

Bezeichnung: 80 Watt 4-Kanal Mixer-





  Verstärker

Modell:

  PA4080HB
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· 80 Watt RMS

· APT (Automatic Protection System) – schützt Verstärker und Lautsprecher

· 10 Eingänge: 4 ausgeglichene Mikrofon-Eingänge, 4 Hochwiderstandsmikrofon-Eingänge, einen zusätzlichen und einen Tape/CD-Eingang. Alle können gleichzeitig genutzt werden.

· Reverb kann auf jeden Kanal individuell gelegt werden.

· Externer Effekt-Loop erlaubt Verbindung zu externen Effekt-Geräten oder Equalizern.

· RF Störungsschutz auf allen Ein- und Ausgängen
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Eigenschaften der Eingänge:

1. Line/High-Eingang: Dieser kann als Mikrofoneingang verwendet werden, aber auch als Eingang für Kassettenrekorder, CD-Player, Effekt-Geräte oder Radios. Es kann auch eine E-Gitarre, ein Bass oder ein Keyboard angeschlossen werden. Die hohen und niedrigen Eingänge können gleichzeitig genutzt werden. 

2. Mikrofoneingang: Dieser Eingang ist für Mikrofone. Phantomenergie (15 Volt) für Kondensatormikrofone ist immer vorhanden und aktiviert. Der Eingangswiderstand beträgt 1 K ohm. 

3. Lautstärkeregelung: Dies ist der Lautstärkeregler für jeden Kanal. Normaler Betrieb ist zwischen 4 und 8, je nach Vorrichtung(en). Bitte beachten Sie, dass der Lautstärkeregler wie ein Vorverstärker fungiert.

4. Ton-Steuerung: Überblendregler von Mitten auf Höhen.

5. Reverb-Control: Mit diesem Regler kann die Menge des Halls festgelegt werden, welches für einen einzelnen Kanal gilt.

Master Section;

6. Master-Volume: Über den Master-Volume-Regler lässt sich die Gesamtlautstärke einstellen (normalerweise zwischen 4 und 8).

7. Master-Reverb: Mit Master-Reverb lässt sich dem kompletten Mix eine bestimmte Menge an Hall hinzufügen, die über diesen Regler eingestellt werden kann.

8. Tape-Volume: Hier kann die Lautstärke der Playback-Eingänge (Auf Geräterückseite) justiert werden.

9. Master Low: Dieser Regler kontrolliert alle eingehenden Bass-Frequenzen (100 Hz). Es ist eine Erhöhung / Senkung +/- 15dB möglich.

10. Master Middle: Dieser Regler kontrolliert alle eingehenden mittleren Frequenzen (1K Hz). Erhöhung und Senkung von +/- 15 dB möglich.

11. Master High: Hier werden alle eingehenden hohen Frequenzen justiert (10 K Hz). Auch hier ist eine Erhöhung, bzw. Senkung von +/- 15dB möglich.

12. Main-Ausgang: Ein 6,3mm Klinke-Line-Ausgang, dessen Imendanz 1K ohm beträgt. Es ist möglich die kombinierten Signale des entgültigen Mixes zu zweiten Verstärkern zu senden, um z. B. mehr Gesamtleistung bringen zu können, um Monitoranlagen zu realisieren oder um externe Effektgeräte oder Equalizer anzuschliessen.

13. Reverb-Output: Er erlaubt es, die mit Hall bearbeiteten Signale an weitere Verstärker anzuschliessen (z. B. für mehr Gesamtleistung oder zum Aufbau einer Monitoranlage)

14. Aux-Input: Dieser Anschluss wird dazu benutzt, andere Effekte, wie z. B. Delay oder Chorus aus externen Geräten in den PA4080HB mit „einzuschleifen“.

15. Reverb Footswitch: An diesen Anschluss kann ein Fusspedal angeschlossen werden, mit dem man die Reverbfunktion aktiviert, bzw. deaktiviert.
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Rückseite:

1. Power: Dieser Schalter schaltet das Gerät an/aus. Beim Einschalten leuchtet ausserdem noch eine rote LED auf.

2. AC Cable: Dies ist das Standard-Stromkabel für 230 Volt. Das Kabel ist geerdet und der Grundstift darf auf keinen Fall entfernt werden!!!!

3. Speaker-Output: Mit diesem Ausgang besteht die Möglichkeit, weitere Lautsprecher an den PA3060KB anzuschliessen. Der interne Lautprecher wird bei Nutzung dieser Funktion nicht getrennt!!

4. Tape Play(L/R): Mit diesem Eingang haben sie die Option, Kassettenrekorder, CD-Player oder andere Geräte mit Line-Ausgängen an den Verstärker anzuschliessen.

5. Tape Rec. (L/R): Hier können Sie Ihr Signal aufnehmen (Kassettenrekorder, CD-Rekorder, MD-Rekorder, etc.) Jedoch wird ihr Gesang oder Ihr Spiel ohne die Master-Tone- oder Effekt-Sektion aufgenommen. Auch das Signal des Tape-In-Anschlusses kann nicht aufgenommen werden.


Elektrische Hinweise:

WARNUNG: Bitte vergleichen sie die auf dem Gehäuse aufgebrachten Aufkleber mit Ihrer Stromversorgung.

Falls der mitgelieferte Stecker nicht in die Steckdosen in Ihrem Haus passt (oder Stecker wird beschädigt und erfordert Wiedereinbau) muss ein passender Dreistift-Stecker diesem Abschnitt angepasst werden.

WICHTIG: Ein geformter Stecker, der von der Hauptleitung getrennt wird, muss sofort zerstört werden. Solch ein Stecker mit einem blanken flexiblen Netzteil ist gefährlich, wenn in einer Phaseneinfassung Anschluss erfolgt.

Wenn die Sicherung von Steckern ersetzt werden soll, entfernen Sie die farbige Sicherungs-Abdeckung auf der Unterseite des Steckers und benutzen Sie eine zugelassenen 3 A Sicherung, die von ASTAto BS 1362 genehmigt wird, d. h. sie trägt die ASTA-Markierung. Die Sicherungs-Abdeckung muss immer ersetzt werden. Benutzen Sie den Stecker nie mit ausgelassener Sicherungs-Abdeckung. Wiedereinbausicherungs-Abdeckungen sind in Ihrem lokalen autoriserten Service-Mittel vorhanden.

ANWENDUNGSVORSCHRIFTEN: Schliessen Sie Ihr Instrument mit einem verwendbaren Gitarrenkabel (wird beim Verstärker nicht mitgeliefert, dafür aber normalerweise bei E-Gitarren). Schalten Sie das Gerät ein. Wenn die rote LED zu leuchtet, ist das Gerät betriebsbereit. 

WARNUNG: Wenn Sie alle oben angegebenen Arbeitschritte vollzogen haben, Ihr Verstärker trotzdem nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Verteiler. 

Öffnen Sie auf keinen Fall die Rückwand des Verstärkers, solange er am Hauptstrom angeschlossen ist!!!!

Elektrische Geräte dürfen nicht in Betrieb genommen werden, wenn Gefahr des Spritzwassers besteht.

Bitte beachten Sie auch die Anweisungen auf der Rückseite des Verstärkers.

Aussetzung extrem hoher Geräuschpegel kann einen dauerhaften Verlust des Hörvermögens verursachen. Wenn sich Einzelpersonen für einen längeren Zeitraum zu hohen Geräuschpegeln aussetzt, kann das Hörvermögen dauerhaft geschädigt werden. 
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Vorsicht:
Geräteoberfläche wird heiß

Warnung:
Um die Gefahr der Feuers oder des elektrischen Schlages zu verringern, setzten sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.
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Technische Spezifikationen�
�
�
Maximale Leistung�
�
80 Watt�
�
�
Lo-Z Mic�
1 k  Ohm�
�
Input Impendanz�
Hi-Z Mic�
10 k Ohm�
�
�
Tape Playback�
10 k Ohm�
�
�
Lo-Z Mic-Lautsprecher�
76 dB�
�
Maximum Gain�
Hi-Z Mic-Lautsprecher�
56 dB�
�
�
Tape-In-Lautsprecher�
42 dB�
�
Eingang-Kanal-EQ�
�
+/- 15 dB bei 5 kHz�
�
�
High�
+/- 15 dB bei 10 kHz�
�
Master EQ�
Mid�
+/- 15 dB bei 1 kHz�
�
�
Low�
+/- 15 dB bei 100 Hz�
�
Schutz-Stromkreis�
Energie Stummgeschalten�
2 Sekunden�
�
HxBxT�
�
560 mm x 450 mm x 300mm�
�
Gewicht�
�
16 kg�
�
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